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VERANLASSUNG UND GRUNDSATZLICHES

Der Bebauungsplan Imgenbroich Nr. 18 ,Nord - West" in Monschau ist in der Auf-
stellung. Die entwurfstechnische Erstellung des B-Plans erfolgt durch das Biro
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH, KoIn im Auftrag der Stadt
Monschau. Das Ingenieurbiro H. Berg & Partner GmbH wurde durch die Stadt
Monschau mit der Erstellung des Entwasserungskonzeptes fur das B-Plangebiet

beauftragt.

Das Gebiet liegt im Ortsteil Imgenbroich. Es handelt sich um tberwiegend landwirt-
schaftlich genutzte Grinflachen sidwestlich der B 258, Trierer Strafl3e, gegentber
des Gewerbezentrums HIMO. Das 13,25 ha groRe Plangebiet wird durch folgende

StralRen/Bereiche begrenzt (siehe auch Ubersichtslageplan K1):

Nordostlich: Trierer StralRe B 258, gepl. Knotenpunkt am HIMO, Gewer-
beflache Fachmarkte / Westwall (Hockerlinie, Stra3e ,Auf
Beuel®)

Sudlich: K 16 in Richtung Mitzenich mit Randbebauung

Westlich: Weideflachen

Gemall § 5la des Landeswassergesetzes (LWG) ist fur erstmals nach dem
01.01.1996 bebaute Grundstiicke vorrangig die Beseitigung des Niederschlagswas-
sers durch Versickerung bzw. Verrieselung vor Ort oder durch ortsnahe Einleitung in

ein Gewasser vorzunehmen.

Die Art der Entsorgung kann durch textliche Festsetzungen bzw. durch die Festset-
zung von Flachen fur die Wasserwirtschaft in den Bebauungsplan aufgenommen

oder in der Entwasserungssatzung festgeschrieben werden.

Das vorliegende Gutachten untersucht die Méglichkeiten der Niederschlagswasser-
entsorgung fur das Bebauungsplangebiet und macht zusétzlich Aussagen zur

Schmutzwasserentsorgung.
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RANDBEDINGUNGEN FUR DIE ENTWASSERUNG

Grundlage fir die Entwasserungskonzeption ist der B-Planentwurf des Biros Stadt-
und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH, Kdln vom Mérz 2012. Davon ausgehend
erfolgte die Ermittlung der fir die Entwésserungsplanung maR3geblichen Flachenan-

teile. Die Nutzungsarten des 13,25 ha grof3en B-Planbereiches bestehen aus:

6,34 ha Gewerbegebietsflache

2,28 ha sonstige Sondergebiete ,,GroR3flachiger Lebensmittelmarkt*
3,25 ha Verkehrsflache (davon 0,9 ha Bundesstral3e und OPNV)
1,38 ha Griunflachen

Abflusswirksam in Richtung Gewasser (Laufenbach) sind aufgrund der Topografie
12,35 ha mit einem abflusswirksamen Anteil der inneren ErschlieBung (ohne Entlas-
tungsstraRe Sud und ohne OPNV an der B 258) A, = 7,89 ha.

Behandlungsbediirftigkeit gem. Trennerlass NRW

Fur den Planungszustand wird davon ausgegangen, dass die Verkehrsflachen auf-
grund der Nutzung als Gewerbegebietsflache mit entsprechend hohem Verkehrs-
aufkommen (4.210 Pkw-Einheiten pro Tag gem. Verkehrsgutachten) in die Belas-
tungskategorie Il bis Il einzuordnen sind. Die Niederschlagswasser sind damit in je-
dem Fall behandlungsbedurftig. Es ist dabei in erster Linie von einer Belastung
durch Mineraldlkohlenwasserstoffe und Schwermetalle in partikularer und geldster
Form auszugehen. Ohne nahere Bewertung sind Dachflachen, auch wenn es sich
nicht um Metalldacher handelt, in Gewerbe- und Industriegebieten der Kategorie I,
schwach belastet, zuzuordnen. Es besteht aber die Mdglichkeit, von einer Behand-
lungsbedurftigkeit dieser Dachflachen abzusehen, wenn nachweislich eine unerheb-
liche Belastung vorliegt, welche der von Dachflachen in Wohngebieten entspricht.

Bestehendes Entwasserungssystem im Umfeld

Die Entwasserung in der Umgebung des Untersuchungsgebietes erfolgt im Misch-
system, wobei im unmittelbaren Umfeld 2 Hauptentwasserungsrichtungen vorliegen
(siehe Plan K02).

Der in der norddstlich des Planungsgebietes liegenden Trierer Straf3e verlaufende
Mischwasserkanal leitet in Richtung Klaranlage / Retentionsbodenfilter Konzen ab.
Sudlich des Planungsgebietes liegen in der K16 ein Schmutz- und ein Regenwas-

serkanal, welche im Vorschacht des Regentuberlaufbeckens Hengstbriichelchen zu-
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sammengefihrt werden. An den Regenwasserkanal sind die Dach, Hof- und die 6f-
fentlichen StraRenflachen angeschlossen. In den Schmutzwasserkanal werden, bis
auf wenige Fehlanschlisse, ausschlie3lich hausliche Schmutzwéasser abgefuhrt. Es
handelt sich somit um ein Trennsystem, welches erst infolge der Zusammenfihrung
am RUB Hengsbriichelchen zum Mischsystem wird. Urspriinglich lag in diesem Be-
reich, nach Angaben der Stadt Monschau, vor dem Bau des RUB ein reines Trenn-

system vor mit unmittelbarer Ableitung der Regenwasser in den Laufenbach.

Das Regenuberlaufbecken ist ein Stauraumkanal mit oben liegender Entlastung,
ausgefiihrt als Fangbecken im Hauptschluss mit 58 m*® Volumen. Das Mischwasser
gelangt durch den Stauraumkanal in den als Pumpensumpf ausgebildeten Tiefpunkt
und wird dann mittels eines pneumatischen Pumpwerkes mit einer Menge von 7 I/s
in den Mischwasserkanal der Trierer Straf3e, und somit ebenfalls in Richtung Klaran-
lage / Retentionsbodenfilter Konzen, gefordert. Die aus dem RUB entlasteten
Mischwassermengen werden uber den vorhandenen Stralenentwasserungskanal
DN 400 der K16 bis zum Laufenbach abgefiihrt und im Bereich der Rochusmiuhle

eingeleitet.

Das Baugebiet fallt von seiner sudlichsten Ecke Nahe Westwall (ca. 553,0
mM.0.NHN.) um ca. 13 m (540,0 m.0.NHN) bis zu den Weideflachen zum nordwest-
lich gelegenen Gewasser Nahe Stillbuschweg hin ab, so dass die Hauptentwéasse-
rungsrichtung festliegt. Aufgrund der hydraulischen Auslastung des Hauptkanals in
der Trierer Stral3e kénnen hier keine weiteren Regenwassermengen ungedrosselt
eingeleitet werden, bis auf die unmittelbar anzuschlieRenden StraRenablaufe, des

neuen Kreisverkehrs.

Im sudo6stlichen Randbereich, nahe der Hockerlinie, befindet sich ein bestehendes
Versickerungsbecken fir die Gewerbeflache Fachmarkte / Westwall (Stral3e ,Auf
Beuel”). Das in diesem Bereich anfallende Regenwasser der Verkehrs- und Dach-
flachen wird nach einer Vorbehandlung mittels Leichtfliissigkeitsabscheider in einer
rd. 800 m? groRen Mulde versickert. Die Notiiberlaufmengen der auf eine Uberlauf-
haufigkeit von n = 0,2 1/a gem. DWA — A 138 ausgelegten Mulde gelangen in Rich-
tung des hier betrachteten Plangebietes und sind Uber die neuen Entwasserungs-
einrichtungen gesichert abzufihren. Ein Teilbereich der an die Mulde angeschlos-
senen Offentlichen StraRenflachen soll gem. Einleitungsantrag zukunftig ebenfalls

Uber die neuen Entwasserungseinrichtungen des B-Plan 18 gefasst werden.
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Gewasser

Parallel zum nérdlichen Randbereich des Planungsgebietes verlauft in ca. 200 m
Entfernung ein namenloses Gewasser von Nordost nach Stdwest. Der Quellbereich
liegt in der Nahe der Stral3e ,Am Kdnigshof* in Konzen. Nach ca. 1.200 m Fliel3stre-
cke miundet das namenlose Gewasser im Bereich der Rochusmihle in den
Laufenbach. Kurz vor der Einmindung in den Laufenbach befindet sich die Einlei-
tungsstelle des Regenwasserkanals der K 16 in das namenlose Gewasser. Im obe-
ren Gewdasserbereich befinden sich die z. Zt. noch nicht genehmigten Regenwas-
sereinleitungsstellen K06 und K09. In diesen Bereichen werden die Regenwasser
der Teileinzugsgebiete 3.15 und 3.5 ungedrosselt eingeleitet (siehe Plan K02). Die
Einzugsgebietsflaiche des Gewassers betrdagt 0,73 km?. Im Rahmen einer Ortsbe-
gehung mit der UWB der Stadteregion Aachen wurde festgestellt, dass erst nach
dem Durchlassprofil in der StralRe ,Auf der Hardt" ein hydraulisch aufnahmefahiges
Gewasserprofil vorliegt. Ab dieser Stelle ware unter Berlicksichtigung der Gewas-
servertraglichkeit gem. BWK-M3 und der entsprechenden Nachweise eine Einlei-

tung maglich.

Da sich das Gewasser im Einzugsgebiet der Trinkwassertalsperre Rursee befindet,
sind bei behandlungsbedirftigem Regenwasser besondere Anforderungen gem.
Vorgaben der WAG bzw. der BezReg Kdln zu beachten. Weiterhin bestehen infolge
Hochwassergefahrdung besondere Anforderungen seitens der Stadteregion Aa-

chen.

Moglichkeiten zur Versickerung

Das Baugelande wurde im Vorfeld hinsichtlich der Mdglichkeiten zur Versickerung
von Niederschlagswasser untersucht (siehe Anlage). Der dazu erstellte geotechni-

sche Bericht des IB Eckardt, Aachen hatte folgende Ergebnisse:

Unterhalb einer 0,3-0,4 m starken Mutterbodenschicht folgt als gewachsener
Boden Hang- Verwitterungslehm (toniger Schiuff mit Schieferbruchstiicken
und Sandstein- Grauwackegerdll = Grundwasserstauer) bis auf 1,0 — 2,0 m
unter GOK.

Ohne scharfe Grenze folgt die Auflockerungszone (= lokaler Grundwasser-
leiter), bestehend aus dem o.a. Verwitterungslehm mit zundchst muirben

dann festen Felsschichten bis auf 2,2 — 5,0 m unter GOK.
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Darunter folgt das Grundgebirge (= Grundwasserstauer), bestehend aus

Tonschiefern, quarzitischen Sandsteinen und Grauwacken.

Der anzusetzende ke-Wert in der versickerungsfahigen Auflockerungszone
ist sehr inhomogen und liegt zwischen 2,4 x 1x107 m/s und 1,3 x 10 m/s im

ungeséttigten Zustand.
Der mittlere Grundwasserflurabstand betragt ca. 2,5 m.

Eine planméRige Versickerung (dezentral oder zentral) ware aufgrund des
sehr schlecht durchlassigen Bodens ( 1x 10° m/s fiir Mulden-Rigolen-
Element gem. DWA-A 138 erforderlich) technisch nur mittels eines vernetz-
ten Mulden-Rigolensystems mit Anschluss an einen Kanal in Richtung Ge-

wasser mdaglich

ENTWASSERUNGSKONZEPTION

VARIANTENUNTERSUCHUNG ZUR NIEDERSCHLAGSWASSERENTSORGUNG

Aufgrund der begrenzten hydraulischen Kapazitaten wird ein Anschluss zusatzlicher
befestigter Flachen an den bestehenden Mischwasserkanal in Richtung Klaranlage
Konzen ausgeschlossen, weiterhin ist die Hauptentwéasserungsrichtung infolge der
Topografie Richtung Nord-West (Laufenbach). Die Entwéasserung ist daher grund-

satzlich gem. 851a LWG im Trennsystem auszufiihren.

Im Vorfeld der Erstellung des vorliegenden Konzeptes erfolgte eine Variantenunter-
suchung hinsichtlich der Mdglichkeiten zur Niederschlagswasserentsorgung unter
Bertcksichtigung des bestehenden Misch / Regenwasserkanals in der K16. Gemali
aktuellem Stand der Netzanzeige (LWAFLUT-Nachweis) ist fur das Einzugsgebiet
der K16 oberhalb des RUB Hengstbriichelchen folgende MaRnahme fiir den Pro-

gnosezustand angesetzt:
Umklemmen der StraRenablaufe auf den Schmutzwasserkanal

Abklemmen des Regenwasserkanals vom RUB, unmittelbare Anbindung an

weiterfiihrenden Kanal zum Laufenbach

Erhohen der Wehrschwelle am RUB, so dass ein Volumen von 70 m® ent-

steht, damit Umwandlung in ein RRB (Uberlaufhaufigkeit n < 1/5 pro a)

Drosselmenge (Férdermenge pneumatisches Pumpwerk) am RUB 10 I/s
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So entsteht ein qualifiziertes Mischsystem mit Ableitung des Schmutz- und des be-
lasteten StraRenflachenwassers zur KA Konzen. Die unbelasteten Dachflachenwas-
ser und das weiter unterhalb des RUB angeschlossene StralRenflachenwasser wer-
den weiter ungedrosselt in den Laufenbach abgeleitet. Es ist jedoch nicht abschlie-
Bend untersucht, ob die Rickhaltung der bis jetzt ungedrosselt eingeleiteten Ge-
samtregenwassermenge und eine etwaige Behandlung der unterhalb gelegenen

StralRenflachenwasser erforderlich sind.

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Variantenuntersuchung kam weiterhin
die Frage auf, ob die bei der Netzanzeige angegebenen befestigten Flachen der
StralRenflache K16 nicht zu gering angesetzt wurden, da im Vergleich zu einem de-
taillierten hydraulischen Nachweis, welcher im Auftrag der Stadteregion Aachen

durchgefuhrt wurde, erhebliche Unterschiede vorlagen.

Die Variantenuntersuchung sollte daher klaren, ob evil. eine gemeinsame Ableitung
und Behandlung der Niederschlagswasser des B-Plan 18 und des Einzugsgebiets
der K 16 aus wasserwirtschaftlichen und kostenmafigen Gesichtspunkten unter Be-
riicksichtigung aller Randbedingungen zu empfehlen ware. Diese kombinierte Maf3-

nahme betrifft folgende Beteiligten:

Stadteregion Aachen als Fachbehérde bzgl. Einordnung der Behandlungs-
bedurftigkeit der Regenwasser aul3erorts und als StralRenbaulasttrager der K
16.

Stadt Monschau als Abwasserbeseitigungspflichtige Kommune und als

Mitnutzer des Regenwasserkanals.

Bezirksregierung Kéln als Fachbehorde bzgl. Einordnung der Behandlungs-

bedurftigkeit der Regenwasser innerorts.

WAG hinsichtlich Festlegung der Kriterien zum Erreichen eines ausreichen-
den Schutzes des Trinkwassers und Beteiligung an der Umsetzung der er-

forderlichen MalRnahmen.

WVER als Betreiber des RUB Hengsbriichelchen und des Schmutzwasser-

pumpwerkes.

Unter Beriicksichtigung der mit allen Beteiligten durchgefuihrten Vorgesprache wur-
den folgende 3 Hauptvarianten hinsichtlich der Investitionskosten untersucht (siehe

Anlage):
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Variante 1: Retentionsbodenfilter (RBF) fur Dach- u. Stralenflachen B-Plan 18 im
Gebiet mit Anbindung an ein namenloses Gewadasser z. Laufenbach,
Vorstufe Absetzbecken; RBF fur Dach u. Stralenflachen an der K16 am
Laufenbach; RUB Hengstbriichelchen als Vorstufe, Schlammfange K 16

unterhalb

Variante 2: RBF fir Dach u. StralRenflachen K16 + Dach- und StralRenflachen B-

Plan 18 am Laufenbach, Vorstufe Absetzbecken zentral

Variante 3: Versickerungs- und Ruckhaltebecken fiir Dachflachen B-Plan 18 am
Baugebiet, RBF fur Dach- und Stral3enflachen K16 + Stra3enflachen B-

Plan 18 am Laufenbach, Vorstufe Absetzbecken zentral

Es sollte aufgezeigt werden, ob eine kombinierte Ableitung und Behandlung aus ge-
samtwirtschaftlicher Sicht ansatzweise sinnvoll ist, so dass detaillierter Untervarian-
ten entwickelt werden kdnnen. Grundlage waren dabei folgende Ansatze bzw. Vor-

gaben und Randbedingungen:

Die StraRenflachen der K 16 oberhalb des RUB sind als behandlungsbediirf-
tig einzustufen, Behandlung mittels RBF hier aus Trinkwasserschutzgriinden

gem. Hinweis BezReg obligatorisch.

Alle Varianten sind aus wasserwirtschaftlicher Sicht (Gewasser- und Trink-

wasserschutz) gleichwertig.

Alle Varianten sind hinsichtlich der Betriebskosten aufgrund der Nahe der

Anlagenkomponenten sehr &hnlich.

Die Umwandlung des RUB in ein RRB ist aufgrund der gréReren befestigten
Flachen mit dem angesetzten neuen Volumen rechnerisch nicht nachzuwei-

sen und daher nicht genehmigungsfahig.

Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ergab die Variante 1 mit separater Riickhal-
tung / Behandlung innerhalb des Plangebietes Vorteile, insbesondere da hier kein
neuer Kanal bis zum Laufenbach erforderlich ist. Eine abschlieRende Bewertung
und Weiterfihrung der Variantenuntersuchung war jedoch zum jetzigen Zeitpunkt
nicht moglich, da die zur Entwicklung der Varianten maR3gebliche Einordnung der
Behandlungsbedirftigkeit der K16 nur im Zusammenhang mit einem Messpro-
gramm zu klaren ist, welches seitens der WAG noch durchgefihrt wird (siehe Nie-
derschrift).
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KONZEPT DER NIEDERSCHLAGSWASSERENTSORGUNG

Unter Berucksichtigung aller Ergebnisse der o.a. Variantenuntersuchung ist hinsicht-
lich der Niederschlagswasserentsorgung ausschliel3lich die separate Betrachtung
des neuen Baugebietes in Anlehnung an Variante 1 mit zentralem RBF und Ablei-
tung der Drosselmenge in das namenlose Gewasser zum Laufenbach weiterfiih-
rend. Falls keine Versickerung durchgefihrt wird, ist gem. Anforderung der BezReg
fur den hier vorliegenden Bereich des Trinkwassereinzugsgebiets der Bau eines
RBF zur weitergehenden Regenwasserbehandlung vor Einleitung in das Gewasser

erforderlich.

Mogliche Alternativen, Versickerung:

Die dezentrale Versickerung und Rickhaltung der Dachflachen mittels eines Mul-
den-Rigolen-Systems auf den Privatflachen in Kombination mit einem RBF fir die
behandlungsbedirftigen Stralenflachen ware gem. hydrogeologischem Gutachten
technisch mdglich. Die Genehmigungsfahigkeit eines rein aus Rigolen bestehenden
Versickerungssystems ohne Bodenpassage kann angezweifelt werden und wird da-
her nicht naher betrachtet. Die beispielhafte Vordimensionierung fur die Bauflache 5
ergab bei der zur Verfigung stehenden Grundstickslange eine Muldensohlbreite
von 8,0 m. Also ware ein durchgehender, min. 10,0 m breiter Grundstiicksstreifen
erforderlich welcher nicht bebaut werden kann. Die Mulden / Rigolen missten daher
aufgrund des erforderlichen Flachenbedarfs hinter den Gebauden angeordnet wer-
den. Infolge der schlechten und inhomogenen Versickerungsbeiwerte ist gem. hyd-
rogeologischem Gutachten ein separater dritter Kanal zwischen den Rigolen erfor-
derlich, um die nicht zur Versickerung kommenden Restdrosselmengen ableiten zu
kénnen. Aufgrund der Verkniipfung aller Rigolen untereinander misste dieser sepa-
rate Sammler seitens der Stadt Monschau auf der Ruckseite der geplanten Bebau-

ung errichtet und bewirtschaftet werden.

Da fur die Errichtung eines Mulden-Rigolensystems keine wirtschaftlichen und be-
trieblichen Vorteile vorliegen, und da eine Méglichkeit zur ortsnahen Einleitung der

Regenwasser besteht, erfolgt keine weitere Planung in dieser Richtung.

Infolge der schlechten Durchldssigkeitsbeiwerte an den in Frage kommenden Berei-
chen noérdlich des Baugebietes ware ein zentrales Versickerungsbecken mit Vorbe-
handlung, ahnlich zum 6&stlich gelegenen vorhandenen Becken, unwirtschaftlich

grof3 und wird daher ebenfalls nicht weiter verfolgt.
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Gewéahlte Konzeption:

Auf Grundlage der Voruntersuchungen wird die Errichtung eines zentralen RBF mit

Regenklarbecken (RKB) als Vorstufe flir das gesamte Baugebiet unter Beriicksichti-

gung der Randbedingungen gem. BWK-M3 hinsichtlich Einhaltung der immissions-
seitigen Anforderungen bei Einleitung in das Gewasser vorgesehen. Mit dem RBF
sollen die gesamten auf den Dach- und die StralRenflachen anfallenden Nieder-
schlagswasser zuriickgehalten und behandelt werden. Der Standort des RBF befin-
det sich entsprechend der Togografie am nordwestlichen Randbereich des Plange-
bietes. Die Entwasserung der weiter in Richtung Suden bis zur K16 fihrenden Ent-

lastungsstrale erfolgt mittels einer parallel verlaufenden Entwasserungsmulde / Si-

ckermulde mit darunterliegender Rigole. Der Restabfluss aus der Rigole und der

Notuberlauf im stdlichen Ende der Sickermulde wird an den bestehenden Kanal in
der K16 angeschlossen. Die Behandlung des Niederschlagswassers erfolgt mittels

Passage der belebten Bodenzone in der Mulde.

Diese Konzeption, die Einleitungsmenge und die Auslegung wurde mit der Stadte-

region Aachen im Vorfeld abgestimmt.

Auslegung des RBF

Auf Basis der bis jetzt vorliegenden behordlichen Vorgaben und Hinweise wurde der

RBF mit folgenden Grunddaten vordimensioniert:

Filtergeschwindigkeit 0,03 I/sxm? (gem. Handbuch MUNLV bzw. DWA-M

178) fur behandlungsbedirftiges Regenwasser

Stapelhéhe max. 50 m/a (gem. Handbuch MUNLYV bzw. DWA-M 178) flr be-

handlungsbediirftiges Regenwasser
Einstauh6he ca. 1,50 m

Davon ausgehend erfolgte ein iterativer Nachweis mit LWAFLUT, wobei ausgehend
von der gewahlten Filterflache, der damit zusammenhangenden Drosselmenge (bei
0,03 I/sxm?) und des sich ergebenden Stauvolumens jeweils die Stapelhéhe errech-
net wurde, bis zum Erreichen des Maximalwertes von ca. 50 m. Die abschlieRende

Berechnung liegt als Anlage bei.
Ergebnis:

Volumen 2.400 m®
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Grundflache 1.600 m?

Einstauhohe 1,40 m

Drosselmenge 46 I/s, Ableitung in NN.-Gewasser zum Laufenbach
Uberlaufhaufigkeit n=0,2 1/a

Als Vorbehandlungsstufe wird ein Regenklarbecken (RKB) ohne Dauerstau vorge-

sehen. Dieser Konzeption wurde seitens der WAG grundsatzlich auch zugestimmt.

Auslequng der Sickermulde im Bereich der Entlastung sstral3e

Der Nachweis erfolgt gem. DWA A-138 und ist den abwassertechnischen Nachwei-

sen beigeflgt.
Grunddaten, Bemessung:
StraRenflache: 260 m x 8,50 = 2.210 m?

Mulde mit 1,0 m Sohlbreite und 260 m Lange, darunter liegende Rigole 1,0
m Breite, Rohr in Rigole DN 200, Lange ebenfalls 260 m

Bemessung gem. DWA — A 138 fiir n = 0,2 1/a, ki = 5 x 10°® m/s, ohne Wei-

terleitung einer konstanten Drosselmenge:
Muldenvolumen: 40,0 m?® (erforderlich: 38,14 m®)
Erforderliche Einstauhohe: 0,15m

Lange der Rigole: 260 m (erforderlich: 197,7 m)

Auch ohne Weiterleitung einer konstanten Drosselmenge reicht das Mulden-

Rigolenvolumen aus, um die erforderliche Uberlaufhaufigkeit einzuhalten.

Einleitungsmengen in das Gewasser

Aufgrund der Uberlaufhaufigkeit von n=0,2 1/a handelt es sich beim Filteriiberlauf
des RBF um einen Notuberlauf, welcher keine Einleitungserlaubnis bendétigt. Die
gesicherte Ableitung der Notuberlaufmengen ohne Gefahrdung ist jedoch zu ge-
wahrleisten. Die Einleitung der Drosselmenge muss von der UWB der Stadteregion
Aachen genehmigt werden, wobei die Bedingungen gemall BWKM3 zu beachten

sind.

Hinsichtlich der Einleitungsmengen in das zum Laufenbach fihrende namenlose

Gewasser gilt die Vorgabe, dass infolge der NeuerschlieBung keine Abflussver-
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scharfung entsteht. Um dies nachzuweisen wurde ein vereinfachter BWK-M3 —
Nachweis fir das Gewasser von der Quelle bis zur vorgesehenen Einleitungsstelle
gefuhrt (siehe Punkt 3 in der Anlage abwassertechnische Nachweise). Wichtig bei
der Bewertung sind die beiden bestehenden z.Zt. noch nicht genehmigten Einlei-
tungsstellen KONO06 und KONO9, Uber welche Regenwasser ungedrosselt eingelei-

tet wird (s. Niederschlagswasserbeseitugungskonzept der Stadt Monschau).

Einleitungsmenge,
Ist bei ri0, n-1=121,5
Einleitungsstelle Teileinzugsgebiet | Ared I/sxha
ha I/s
KON 06 3.5 0,89 102,50
KON 09 3.15 0,50 57,64
Summen 1.39 160,14

Ergebnisse des vereinfachten BWK-M3-Nachweises:

Qe1,zul < 1,0 X Hg1,pnat X Ared/100 + X X HQ1,pnat X AEO

Der zulassige Einleitungsabfluss wird zwar auf Basis der Hochwasserspende des natirlichen Einzugs-
gebietes ermittelt. Er setzt sich aber aus zwei Termen zusammen: Der erste Term beschreibt den
zulassigen Abflussanteil infolge der Flachenversiegelung (Auffiillung des dem natirlichen Wasserhaus-
halt durch die Flachenversiegelung entzogenen Hochwasserabflusses), wahrend der zweite Term die
erlaubte Aufhéhung des Gewasserabflusses (i. d. R. 10% von HQ ,nat) beschreibt.

potenziell naturnahe jahrliche Hochwasserspende

HQ1 pnat = [I/(s*km?]
befestigte Flache des geschlossenen Siedlungsge-
Ared = bietes [ha]
AEo = oberirdisches Einzugsgebiet des Gewassers [km?]
X = Multiplikationsfaktor, in der Regel 0,1
QE1,zul = zulassiger kritischer jahrlicher Einleitungsabfluss [I/s]
Aco = 0,730 km?
Ared = 9,278 ha
Hgz1,pnat = 580 l/(s*km?)
QEl,zuI = 96,15 IIs
1,0 X Hgq1pnat X Ared = 45,76 /s
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Die potenziell natirliche Hochwasserspende des Gebietes wird unter Ansatz der in
BWK M3, Anhang Nr. 4 dargestellten Abbildungen ermittelt. Angesichts der Charak-
teristik des Einzugsgebietes mit einer groRen Gewassernetzdichte und einer Nut-
zung als Kulturland werden die am oberen Rand liegenden Spenden fir die weite-
ren Berechnungen angesetzt. Dies entspricht den fir das Neubaugebiet ,Haag"

schon getroffenen Ansatzen fur die Einleitung in den Laufenbach.

Die zur Zeit bestehenden Einleitungsmengen (160,14 |I/s) tUberschreiten demnach
den gem. BWK-M3 zulassigen Wert (96,15 I/s). Die gewahlte Drosselmenge des
RBF (46 I/s) entspricht dem Hochwasserabfluss des durch die geplante versiegelte
Flache ersetzten natirlichen Einzugsgebietes, so dass infolge der Abflussdrosse-
lung im Vergleich zum Istzustand hier keine Abflussverschéarfung entsteht. Auch die
Uberlaufhaufigkeit von n=0,2 liegt unter dem geforderten Wert von n=0,5 gem.

BWK-M3, wenn kein Wiederbesiedlungspotential im Gewasser ermittelt wurde.

Problematisch sind jedoch im Zusammenhang mit der geplanten Einleitung die zur
Zeit schon vorliegende Uberschreitung der Einleitungsmengen bei den bestehenden
Einleitungsstellen KON0O6 und KONO9. Unter Beriicksichtigung einer flachenpropor-
tionalen Aufteilung der gem. BWK-M3 zulassigen Resteinleitungsmenge (96,15 —
46= 50,15 I/s) waren fur KONO06: 32,10 I/s und fir KONOQ9: 18,05 I/s maximal mdg-
lich mit dementsprechenden RetentionsmalRnahmen. Diesbezliglich werden seitens
der UWB (Stadteregion Aachen) folgende Punkte, welche in die Stellungnahme zum

B-Plan auch als Auflage einflieRen, gefordert:

Umgehend Einleitung des wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens fir
die bestehenden Einleitungsstellen vor Einreichen der Genehmigungsunter-
lagen fur den RBF (Einleitungsantrag und Antrag n. 858.2 LWG). Hierbei
werden die tats&chlich angeschlossenen befestigten Flachen vor Ort noch

aktuell ermittelt.

Berticksichtigung der o.a. einzuhaltenden Einleitungsabflisse bei den Ge-
nehmigungsantragen fir die Einleitungsstellen und Einplanung der dazu er-
forderlichen naturnahen Rickhaltebereiche in den nahe liegenden Wiesen-

flachen

3.3 SCHMUTZWASSERENTSORGUNG

Das innerhalb des Baugebietes anfallende Schmutzwasser wird Gber die geplante

Schmutzwasserkanalisation DN 200 PP weitestgehend im freien Gefélle aus Rich-

Q:\PROJEKTE\64609\word\berichte\Konzept\Erlau_Konzept.doc



3.4

Seite

Ingenieurbiro
H. Berg & Partner GmbH 13

tung Sidost Uber den neuen, inneren Kreisverkehr bis zum vorhandenen Misch-
wasserkanal DN 300 Stz in der B 258 abgeleitet. Die Sohltiefe des Schmutzwasser-
kanals betragt so im Bereich der ndrdlich gelegenen Gewerbeflache BF 5 ca.
544,70 m.0.NHN (-1,80 m unter StralRenoberkante bzw. GOK). Die Sohltiefe des
mdglichen Anschlussschachtes 18047003 in der B 258 liegt bei 543,73 m.U.NHN
(Anschluss an Bestand 30 cm Uber Rohrsohle), so dass ca. 0,5 % Gefélle des
Schmutzwasserkanals bei 135 m Kanallange bis zum duf3ersten westlich gelegenen
Schacht mdglich sind. Dieser Schacht ist im Bereich der jetzigen Hohenlinie auf eine
Deckelhdhe von ca. 546,50 m.0.NHN anzuordnen. Im Rahmen der Entwurfsplanung
werden die mdglichen Einflisse hinsichtlich Rickstau aus dem MW-Kanal in der B
258 noch genauer Uberprift. Die Entleerung des Regenklarbeckens ohne Dauerstau
erfolgt Uber ein kleines Schmutzwasserpumpwerk am Standort des RKB mit An-

schluss der Druckleitung an den o.a. Schmutzwasserkanal.

Die Schmutzwassermengen des Baugebietes sind gem. Netzanzeige:

Qs 1,71/s

Qsx 2,61s

Das Entleerungspumpwerk des RKB wére auf eine Menge von ca. 4 I/s auszulegen,
damit bei einem Mindestdruckleitungsdurchmesser von DN 80 die MindestflieRge-

schwindigkeit von 0,8 m/s eingehalten wird.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG DES GEWAHLTEN ENTWASSERUNGSSYSTEMS

In den folgenden Abschnitten erfolgt eine Beschreibung der fiir die B-Plan-Offenlage
relevanten technischen Bestandteile der Entwésserungsanlagen, ausgehend von

der zuvor beschriebenen Entwasserungskonzeption.

3.4.1 Retentionsbodenfilter mit Regenklarbecken

Kurzbeschreibung der Hauptkomponenten mit Funktion (siehe auch Plan K03):

Vor Beaufschlagung des Retentionsbodenfilters wird das zuflieRende behandlungs-
bedurftige Regenwasser in einem als offenes Betonbecken ausgefiihrten Regen-
klarbecken durch Absetzwirkung weitestgehend von Feinstanteilen befreit, um ein
Zusetzen des Bodenfilterkdrpers (Kolmation) zu verhindern. Das rechteckférmige
Becken mit 45 m? absetzwirksamer Oberflache erhélt dazu einen mittels Schlitzen
geregelten Klariberlauf am Beckenende, so dass nur die mafRgeblich behandlungs-

bedurftige Klariberlaufmenge von Q. = 118 I/s (= 15 l/sxha, entspricht ca. 85-90%
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aller Regenereignisse) das RKB langs durchstrémt. Bei Uberschreiten dieser Menge
ist die Absetzwirkung nicht mehr gegeben, und der als Schwelle ausgefiihrte Be-
ckenuberlauf springt infolge Anstieg des Wasserspiegel im Becken (Drosselwirkung
der Klariberlaufschlitze) an. Die Klar- und (bei Uberschreiten von Q) die Becken-
Uberlaufmenge strémen gemeinsam zum RBF, werden mdglichst gleichméaRig auf
der 1.600 m? groRen Filterflache verteilt, durchstrdmen den Filterkérper und gelan-
gen Uber die auf RBF-Sohle verlegte Drainagen zu Drosselschacht welcher die Ma-
ximalmenge von 46 |/s regelt. Erst infolge der Abflussregelung kommt es zum plan-
malfigen Gesamteinstau des Filterkorpers und des Stauvolumens dartber, weiterhin
wird so die maximale Filtergeschwindigkeit von 0,3 I/sxm2 eingehalten. Die Regel-
einrichtung im Drosselschacht kann rein mechanisch ausgefihrt werden mittels ei-

nes Regelschiebers.

Regelprofil des RBF:

Querschnitt RBF

r—Geotextd GRK3, b=1.00m
2 X
)\
V\ oA
P y
P i, ) b

&

50 om Substrot ous:
Lavasond 0/4 50%

Carbonat 10%

Bims 2/5 20%

Basalt 0.5/1 20%
kf=107%, Filterstabilitdt
nachweisen

30 om Filterkies 2/

Schutzies, Geotextil 500g/m?
i PEHD 2.0

Schutzvies, Geotextil BOOg/m?.
10em Soud icht (Sand)

s_,d\‘\ &

_—Tellsickerrahr PEHD DM 150
Schiitze unten

Andecken mit Rollrasen oder
Griinfix-Rosenmatten (Typ 1)

Cberboden steinfrei 30cm
Einbindegraben_ mit
vorhandenern Erdmaoterial
autfifllen

PE=HD ON 150
30° Bogen

Schotter (Splitt)
Brechsond a=6mm
Stickung/Stelnsatz
Fugen mit Oberboden
fiillen

LMA 40,/200
Rosensaat

Das Befohren des Beckens nach Embou
dar Dichiungsbahn ist unzulfssig

Bei Erreichen des maximalen Einstauvolumens von 2.400 m? findet eine Notentlas-
tung Uber den schwellenformig ausgestalteten Filteriiberlauf im Boschungsbereich
des RBF statt. Die Drosselmenge und die Notliberlaufmenge gelangen tber einen
Kanal DN 400 B bis zur vorgesehenen Einleitungsstelle in das namenlose Gewas-

ser zum Laufenbach hin.
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3.4.2 Entwasserungsmulde / Sickermulde Entlastungss  tral3e
Die entlang der Entlastungsstraf3e unterhalb des RBF vorgesehene Versickerungs-
mulde mit 1,0 m breiter Rigole besteht gem. Regelprofil der StraRenplanung aus fol-

genden Komponenten:

| 0,50 | 2,00 | 1,50 |
Sickermulde Bankett
(Rigole)

Bankett

2.5%
(O R X R R RTT

A L
BT

‘:—"‘-"'_"_I-_,' ’.'-; .,
= —/ 3

L

i e e T S

R I T S s
LK NN Z
AN N A

AN N

standfester Fiillboden

L— 15 cm Schotterrasen

standfester Fiillboden

Muldenbegriinungsmatte
aus Stroh—/ Kokosgemisch,

biologisch abbaubar

Schutzschicht Sand 0/4

Rigolensohle in Hohe der anstehenden

30 cm Oberboden—Sand—Gemisch,

(belebte Bodenschicht)
kf = 5x10™2 m/s

Bodenschichten, Tiefe unter GOK
ca. 1.00—-1.25m

Viies als Trennlage

Rigole, Kies 16/32, gewaschen

Geotextil

Vollsickerrohr DN200
in Kies 8/16
Damit die mit ca. 2,5% Langsgefalle (= StralRenlangsgefalle) ausgefihrte Sicker-
mulde ihr Einstauvolumen aktiviert, sind in der Mulde alle 12 m Querriegel mit 30 cm
Hohe vorzusehen. So bildet sich je 12 m langem Muldenabschnitt eine mittlere
Einstauhdhe von 15 cm aus, welche auch beim Nachweis gem. DWA — A 138 als
erforderliche Hohe ermittelt wurde. Das Vollsickerrohr und der Notuberlauf am Ende
der Mulde werden an den Regenwasserkanal in der K16 angeschlossen. Die maxi-
mal abgegebene Menge am Drainagesammelschacht vor der K 16 betragt 1 I/s und
kann mittels verstellbarem Drosselschlitz eingestellt werden (Systemschacht z.B.

Fa. Frankische). Der Notuberlauf kann als Stral3enablauf ausgefuhrt werden.
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KOSTENSCHATZUNG DER ENTWASSERUNG

Dem Konzept ist eine Kostenschétzung als Anlage beigefigt. Demnach ergeben
sich Investitionskosten fir die 6ffentliche Schmutz- und Regenwasserentsorgung im
Untersuchungsgebiet von rd. 1.380.000,00 brutto einschl. Baunebenkosten ohne
Grunderwerb und ohne Versorgungsleitungen. Gem. Forderrichtlinien NRW wird der

Bau eines RBF zu 50% bezuschusst.

ZUSAMMENFASSUNG

Die im Bebauungsplan Imgenbroich Nr. 18 ,Nord - West" in Monschau vorzusehen-
den MaRnahmen zur Entwasserung der Gewerbegebietsflachen wurden mit dem
vorliegenden Konzept ermittelt. Die MalRBnhahmen zur Niederschlagswasserentsor-
gung der insgesamt 7,89 ha groRen befestigten Flachen bei dem insgesamt 13,25

ha grofRen Planungsgebiet waren dabei maRRgeblich zu betrachten.

Die Niederschlagswasser missen in Richtung Laufenbach entwéssert oder versi-
ckert werden, da der bestehende Mischwasserkanal in der B 258 hydraulisch aus-
gelastet ist. Dabei musste beachtet werden, dass die im Gewerbegebiet anfallenden
Niederschlagswasser der StraRenflachen in jedem Fall behandlungsbediirftig sind
unter Berticksichtigung besonderer Kriterien, da es sich um das Einzugsgebiet der
Trinkwassertalsperre Rursee handelt. Weiterhin ist der Laufenbach aus Hochwas-
serschutzgrinden von jeglicher Abflussverscharfung gegeniber des Istzustandes

freizuhalten.

Das hydrogeologische Gutachten zum B-Plangebiet weist in dem felsigen Unter-
grund sehr geringe und inhomogene Versickerungsleistungen auf, wobei aus-
schlieBlich in der Auflockerungszone Uber dem festen Felshorizont eine Versicke-
rung technisch Mdoglich ist. Die Errichtung eines zentralen Versickerungsbeckens
wird infolge der unwirtschaftlichen Gréf3e nicht weiter verfolgt. Auch die dezentrale
Versickerung der Dachflachenwésser geht aufgrund der Unwirtschaftlichkeit und
nicht ersichtlicher Vorteile gegeniiber einer zentralen Losung nicht weiter mit in die
Konzeption ein, da nur ein separates Mulden-Rigolensystem mit Anschluss an den

Kanal technisch mdglich und planbar ware.

Gemal der Randbedingungen erfolgte im Vorfeld der Konzepterstellung eine Vari-
antenuntersuchung um die Mdglichkeiten zur gemeinsamen Ruckhaltung und Be-

handlung mit den in der K 16 anfallenden Niederschlagswésser zu untersuchen.
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Dies erbrachte jedoch infolge der in absehbarer Zeit nicht mit allen Planungsbeteilig-
ten zu klarenden Frage der Behandlungsbedurftigkeit der K16-Niederschlagswasser
kein abschlieBendes Ergebnis. Da auch kein wirtschaftlicher Vorteil bei einer ge-
meinsamen Rickhaltung und Behandlung der Niederschlagswéasser zu erkennen
war, wurde beschlossen, die Niederschlagswasserentsorgung des Plangebietes se-

parat zu betrachten.

Unter Beriicksichtigung der zuvor genannten Voruntersuchungen und Randbedin-
gungen wird im Rahmen des Konzeptes die Errichtung eines zentralen Retentions-
bodenfilters (RBF) mit Regenklarbecken (RKB) fir das gesamte Baugebiet unter
Bertcksichtigung der Randbedingungen gem. BWK-M3 hinsichtlich Einhaltung der

immissionsseitigen Anforderungen bei Einleitung in das Gewéasser vorgesehen.

Grunddaten RBF, RKB:

Volumen 2.400 m®

Grundflache 1.600 m?

Drosselmenge 46 I/s, Ableitung in NN.-Gewasser zum Laufenbach
Uberlaufhaufigkeit n=0,2 1/a, Ableitung in NN.-Gewasser zum Laufenbach
Als Vorbehandlungsstufe wird ein Regenklarbecken (RKB) ohne Dauerstau
mit 45 m? absetzwirksamer Oberflache vorgesehen, Entleerung mittels

Pumpwerk.

Die Entwasserung der weiter in Richtung Stden bis zur K16 fihrenden Entlastungs-
stral3e erfolgt mittels einer parallel verlaufenden Entwésserungsmulde / Sickermulde
mit darunterliegender Rigole. Der Restabfluss aus der Rigole und der Notiberlauf
im sudlichen Ende der Sickermulde wird an den bestehenden Kanal in der K16 an-

geschlossen.

Diese Konzeption, die Einleitungsmenge und die Auslegung wurde mit der Stadte-

region Aachen sowie mit der WAG im Vorfeld abgestimmt.

Das Schmutzwasser des Plangebietes wird weitestgehend im freien Gefélle abge-
fuhrt mit Anschluss an den bestehenden Mischwasserkanal in der B 258. Im Rah-
men der Entwurfsplanung werden die moglichen Einfliisse hinsichtlich Rlckstau aus

dem MW-Kanal in der B 258 noch genauer tGberprift.

Die Investitionskosten fur die éffentliche Schmutz- und Regenwasserentsorgung im
Untersuchungsgebiet betragen rd. 1.380.000,00 brutto einschl. Baunebenkosten

ohne Grunderwerb und ohne Versorgungsleitungen.
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6 BESTANDTEILE DES ENTWASSERUNGSKONZEPTES, UNTERZEICHNUNG

1 Erlauterungsbericht

2 Planunterlagen

Blatt K1 Ubersichtskarte M. 1 :25.000
Blatt K 2 Ubersichtslageplan M1: 5.000
Blatt K3 Lageplan M1: 2.000

3 Abwassertechnische Nachweise
4 Niederschrift mit Variantenuntersuchung
5 Hydrogeologisches Gutachten

6 Kostenschatzung

Aufgestellt:
Aachen, im Marz 2012

Dipl.-Ing. Petra Heinrichs - Stalitza Dipl.-Ing. Guido Kuf3
Ingenieurbiro H. Berg & Parther GmbH
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